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Pour toitures : 
Résidentielle, Commerciale, Bâtiment public, Agricole et Industrielle 

INS-INO2-14-O202 Version 1.4 du 31/01/2017 

Document validé par ENQUETE TECHNIQUE NOUVELLE n° L16CC0110 
Eligible au document de travail CEIAB 2011-2012 

Le système EASY ROOF est assuré à condition que les modules aient les agréments IEC 61215 et IEC 61730 
Ce document est un complément d'information à la notice de montage du système EASY ROOF modèle L-1 

PRINCIPE DE MONTAGE 
EASY ROOF EVOLUTION  
aƻŘŝƭŜ ά[-мέΣ Ϧa-1", "O-1" 

Montage sur pannes 
Document applicable aux cadres dont le marquage est   "L-1" ou "M-1" ou "O-1" 
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Préambule 

Ce document explique le principe de montage du système EASY ROOF Evolution L-1, M-1 et O-1 sur 
des toitures couvertes de plaques nervurées ou ondulées en tôle acier ou plaques ondulées fibres-
ciment montées sur panne. 
 
Deux types d'intégration EASY ROOF Evolution L-1 ou M-1 ou O-1 sont possibles en fonction de la 
configuration de la toiture à équiper. 
 

Å intégration complète : la totalité des plaques de couverture en périphérie du champ PV 
seront surélevées. 

 
Å intégration partielle : seules les plaques de couverture au dessus du champ PV seront 

surélevées. 
 
Le système d'intégration peut être disposé sur la toiture : 
 

Å soit à l'égout. 
 

Å  soit au centre du rampant. 
 

L'installation du système EASY ROOF doit être conforme aux recommandations de la notice générale 
de montage définie par la société IRFTS. 
La pose des éléments de couverture en périphérie du système sera réalisée selon les DTU  
 

Å plaques nervurées en tôle acier :  NF P 30-205-1 DTU 40.35 
 

Å plaques ondulées fibres-ciment :  DTU 40.37 P1-1 et DTU 40.37 P1-2 
 
Voir la notice générale de EASY ROOF EVOLUTION L-1 ou M-1 ou O-1 pour définir les épaisseurs et 
ƭŜǎ ƭŀǊƎŜǳǊǎ ŘŜǎ ōƻƛǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ 9!{¸ whhCΦ 
La pose d'un film sous toiture est obligatoire (voir la notice générale de EASY ROOF EVOLUTION L-1 
ou M-1 ou O-1). 
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Protection entre certains éléments 

Avant la mise en place des pattes simples (latérales), coller une bande cellulaire adhésive (mousse) 
EPDM noire de 40 x 60 mm épaisseur 3 mm maxi sur le dessous de toutes le pattes support simples. 

Bande cellulaire adhésive (mousse) EPDM noire de 40 x 60 mm (Non fournie dans le kit IRFTS) 

4 

(Représentation en vert pour la lisibilité) 
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Film sous toiture 

5 

Champ PV positionné à l'égout Champ PV au centre du rampant 

Mettre en place un film sous toiture sur le platelage système sur toute la largeur du champ PV à installer. Recouvrir 
l'intégralité des planches système qui seront mises en place pour l'installation du système EASY ROOF. 
De chaque côté du champ PV, replier le film sous toiture sur lui-même sur 15 cm (dans le sens du rampant). 
Le film sous toiture doit passer par-dessus la tôle  ou le larmier du bas de champ PV. 
Pour les caractéristiques du film sur toiture technique voir la notice générale de EASY ROOF EVOLUTION L-1 ou M-1 
ou O-1. 

(film sous toiture en transparence) 
(film sous toiture en transparence) 

(Avant la pose du film sous toiture) (Avant la pose du film sous toiture) 

(Après la pose du film sous toiture) (Après la pose du film sous toiture) 
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(Abergement latéral droit) 

Abergement pour tôle acier  Abergement pour plaque fibres-ciment 

(Abergement latéral gauche) 

(Abergement latéral droit) 

(Abergement latéral gauche) 

Abergement latéral en tôle fait à façon 

Ce chapitre décrit le principe de montage du système EASY ROOF sur une toiture couverte de plaques 
nervurées en tôle acier et plaques ondulées fibres-ciment. La tôle acier sera représentée sur la gauche et 
la plaque fibres-ciment sur la droite des croquis de charpente représentés dans ce document. 
Les abergements en tôle seront fixés  aux appuis par des fixations traversantes constituées par des 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘϥŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΣ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ όƳƻǳǎǎŜΣ ƧƻƛƴǘΧύ ǎŜǊŀ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ  
conformément aux DTU en vigueur. 
Le film sous toiture ne sera pas représenté sur les instructions de montage de ce chapitre. 

A Intégration complète 

1 Champ PV positionné à l'égout ( 1/12 ) 

(Section) La longueur des abergements peut être variable. 
La côte X peut varier en fonction de l'implantation du champ PV. 
La côte Y peut varier en fonction des épaisseurs des planches support. 
 

(Section) 
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Définition du Larmier 

A Intégration complète 

1 

7 

Champ PV positionné à l'égout ( 2/12 ) 

(coupe locale) 

250 mm MINI 20 mm 

Zone de fixation 
du larmier 
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A Intégration complète 

1 
1. Définition dimensionnelle format L-1 

8 

1 Panne

2 Planche support systéme*

3 Planche 120x27

4 Chevron*

* Epaisseur et largeur variable selon le 

contexte de pose, voir la notice de montage 

EASY-ROOF L-1 rubrique "Définition technique

Dimensionnement du support EASY ROOF"

et le plan ci-dessous.

Champ PV positionné à l'égout ( 3/12 ) 

*  
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A Intégration complète 

1 
1. Définition dimensionnelle format O-1 
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1 Panne

2 Planche support systéme*

3 Planche 120x27

4 Chevron*

* Epaisseur et largeur variable selon le 

contexte de pose, voir la notice de montage 

EASY-ROOF O-1 rubrique "Définition technique

Dimensionnement du support EASY ROOF"

et le plan ci-dessous.

Champ PV positionné à l'égout ( 4/12 ) 

*  


